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GRAMPEADOR 

CH G-25 

 

Apresentação 

Grampeador tipo PCW para uso profissional em linha de montagem, montagem de 
armários, caixas, móveis e muito mais. Corpo desenvolvido em alumínio, desenho 
compacto e com cabo ergonômico e emborrachado o grampeador pneumático realiza 
trabalhos contínuos de forma que não exija muitos esforços do operador. 

-  Acionamento rápido e prático 
- Saída de ar ajustável na parte traseira da máquina 
-  Trava de segurança 
-  Ergonômica 
-  Leve 

Acompanha a Ferramenta 

-  Conector de engate rápido 
-  Pinça de 1/4" 
-  Manual de Instruções 
-  Rede Nacional de Assistência Técnica 
-  Certificado de garantia 

 
IMPORTANTE: É obrigatório o uso de filtro regulador lubrificador, manter a pressão em 90 
libras com a máquina em funcionamento, evitar umidade nas partes internas da máquina, 
utilizar somente óleo MFP 10W, próprio para ferramentas pneumáticas, lubrificar os 
martelos de acordo com a necessidade com graxa de preferência e utilizar mangueiras 
com 7 metros de comprimento no máximo. 

O prazo de garantia do produto é composto por: 

– Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação  

– Garantia contratual estendida de 3 meses  

– Garantia total de 6 meses 

 

 

 

 



 

 

 

Características Técnicas

 

 

  Capacidade do pente (grampos)

 

  Bitola 

 

  Consumo de ar inst. (pcm)

 

  Pressão de trabalho (psi)

 

  Entrada de ar 

 

  Peso (kg) 

 

  Dimensões (mm)
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Características Técnicas 

do pente (grampos) 100 

21 

Consumo de ar inst. (pcm) 2 

Pressão de trabalho (psi) 90 

1/4" 

1,3 

Dimensões (mm) 253x195x60  


